
Die	Kunst	des	Wesentlichen

M i k r o s k o p i e  v o n  C a r l  Z e i s s

Stemi DV4
Stereomikroskope



Dank brillanter Bilder und 

kinderleichter Bedienung aller 

Gerätefunktionen wird der Unter-

richt für Studenten und Lehrer

zu einem echten Erlebnis.

Hochwertige Optik und eine variabel 

einstellbare LED-Beleuchtung in einer 

kompakten Einheit sind Kriterien

für die Aufgaben in der industriellen

Qualitätskontrolle.

Farbechte Bilder, kombiniert mit

den Möglichkeiten des Wechselns

und Mischens von Auf- und

Durchlicht, ermöglichen schnelle

und präzise Diagnosen im

biologischen Labor.

Eine im Körper von Stemi DV4 SPOT

integrierte faseroptische Auflicht-

Spotbeleuchtung sorgt für ein

stets gut ausgeleuchtetes Objekt –

und das in jeder Position und

Richtung der Beobachtung.

Für Ausbildung und Routine 
in Wissenschaft und Industrie

Stemi DV4 im Kurssaal

Stemi DV4 mit Neigevorrichtung 
in der Qualitäskontrolle

Auf einer Leiterplatte sind Reste von 
Flussmittel zwischen den Kontakten 
deutlich zu erkennen.

Stemi DV4 im Labor der 
Entwicklungsbiologie

Aufbringen von Schutzlack auf ein 
Gipsmodell im Zahnlabor

Hühnerembryos im
Durchlicht-Dunkelfeld

Stemi DV4 SPOT am Stativ U  
im Dentallabor

Die Frucht der Spitzklette “nutzt” die Haken
zur Tierausbreitung. So bleibt sie im Fell oder
an der Haut besser haften.



Die Kunst des
Wesentlichen

Der innovative Charakter dieses Stereomikroskops 

wird nicht nur durch die Farbgebung und das eigen-

willige kompakte Design deutlich, sondern vielmehr 

durch den attraktiven Preis – das Ergebnis modernster 

Fertigungs- und Montagetechnologien.

Solide strapazierfähige Technik, intuitive Bedienung

aller wichtigen Funktionselemente und keinerlei

Abstriche an Schärfe und Brillanz der mikroskopischen

Bilder – so lassen sich die Stereomikroskope Stemi DV4

von Carl Zeiss im Wesentlichen beschreiben. 

Der Pankrat, das Herzstück des Stereomikroskops, 
entscheidet maßgeblich über die optische Leistung 
des Gesamtsystems.
Als erstes Gerät seiner Klasse verfügt Stemi DV4 
über ein mechanisch korrigiertes Zoomsystem, wie
es bisher nur bei höherwertigen Stereomikroskopen 
zur Anwendung kam. Das Ergebnis sind gestochen 
scharfe Bilder über den gesamten Zoombereich.



Stereomikroskop Stemi DV4 
mit Objektmagazin 16
Eine Reihe ausgewählter Zubehörkomponenten erhöht
die Attraktivität von Stemi DV4 für viele Anwendungs-
gebiete. Mit dem Objektmagazin 16 lassen sich bis zu
sechzehn unterschiedliche Objekte sicher, schnell und
reproduzierbar unter dem Mikroskop positionieren.



Stereomikroskop Stemi DV4
Das patentierte Zoomsystem von Stemi DV4
(Double Lens Vario, Zoomfaktor 4) bietet über
den Vergrößerungsbereich von 8x bis 32x gestochen
scharfe und, dank konsequenter Streulichtmini-
mierung, kontrastreiche brillante Bilder
– von der Feldmitte bis zum Bildfeldrand.

Stereomikroskop Stemi DV4 SPOT
Die zusätzlich in den Mikroskopkörper von
Stemi DV4 integrierte faseroptische Kaltlicht-
beleuchtung sorgt für ein stets ausgeleuchtetes 
Objektfeld. Der dabei fast senkrecht auf das 
Objekt fallende Auflicht-SPOT ermöglicht eine 
schattenfreie, kontrastreiche Beleuchtung. 
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Stativ C LED :
Licht kombinieren für
beste Ergebnisse

Das Stativ C LED verfügt über eine integrierte LED-
Beleuchtung für Anwendungen im Auflicht und Durchlicht.
Diese leistungsstarke Tageslicht-Beleuchtung zeigt 
die Objekte kontrastreich in ihren natürlichen Farben. 
Im Durchlicht sorgen sechs LEDs für eine homogene 
helle Ausleuchtung von der Übersicht bis ins Detail. 

Weil Licht ein wesentlicher Parameter für gute

Mikroskopierergebnisse ist, haben wir das Stativ

mit einer modernen LED-Beleuchtung versehen.

Serienmäßig haben Sie die Wahl:

- Hellfeldbeleuchtung im Auflicht

- Hellfeldbeleuchtung im Durchlicht

- Mischlicht

Und optional:

- Dunkelfeldbeleuchtung im Durchlicht

- Polarisationskontrast im Auflicht und Durchlicht

Damit stehen Ihnen die gängigen Beleuchtungsarten 

der Stereomikroskopie zur Verfügung. Welche Sie 

einsetzen und wie Sie diese kombinieren, bestimmen 

Sie praktischerweise während der Beobachtung.

Blitzschnell per Tastendruck.

Per Tastendruck: 
Blitzschneller Wechsel zwischen den Beleuchtungsarten.
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Per Tastendruck: 
Blitzschneller Wechsel zwischen den Beleuchtungsarten.

Das verkaufsfertige
Ready-for-use-Design
des Stereomikroskop Stemi DV4
mit Komplettbeleuchtung

Auflicht-Hellfeld
Standard am Stereomikroskop,
zum Beleuchten der Oberfläche
lichtundurchlässiger Objekte.

Durch das Beimischen 
von etwas Durchlicht
verblassen die störenden
Schatten unter dem Objekt.

Durchlicht-Hellfeld
Hier ebenfalls Standard,
zum Betrachten transparenter
Objekte und Konturen.

Durch das Beimischen
von etwas Auflicht
werden zusätzlich Strukturen
des Insektenkörpers sichtbar.

Durchlicht-Dunkelfeld (optional)
Feinste Strukturen erstrahlen in 
ihren natürlichen Farben auf 
dunklem Untergrund. 

Durch das Beimischen
von etwas Auflicht
werden zusätzlich Strukturen
des Insektenkörpers sichtbar.

Am Beispiel einer Florfliege (Chrysopa
carnea, Totfund) lassen sich die unterschied-
lichen Beleuchtungsmöglichkeiten mit dem
Stativ C LED anschaulich darstellen.
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Grundsteine
im Modulsystem

Blickschnell	messen

Mit der Okularmeßeinrichtung lesen Sie

die Messwerte direkt an der Skala ab.

Entweder in der 8x Übersicht oder in der

32x Detailvergrößerung.

Digital	dokumentieren

Zur Dokumentation mikroskopischer Bilder

wird die Kamera an Stelle des Okulars an 

einen der beiden Okularstutzen angebracht. 

Exakt	positionieren

Schnell, einfach und ohne Risiko.

Mit dem am Stativ C LED nachrüstbarem

Objektmagazin 16 lassen sich bis zu 16

unterschiedliche Objekte zielsicher unter

dem Stereomikroskop positionieren.
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Ein ClickStop sorgt für die
exakte Position unter dem
Mikroskop, eine reflexarme
Glasplatte schützt die Objekte.

Die Okularmeßeinrichtung
8x/32x/18 wird
im Standardokular 10x
nachgerüstet.

Einfach und schnell lassen 
sich digitale Kompakt- oder 
Spiegelreflex- oder C-Mount-
Kameras über den passenden
Okular-Adapter am 
Mikroskop anschließen.



Technische Daten

230 300

92110

35
0

230 300

92110

35
0

Vorsatzsystem	

Faktor	 FWD*
	 (mm)

Okular	10x/20	Br.	foc.

Vergrößerung	 Objektfeld
	 	 (mm)

0,3x

0,4x

0,3x ... 0,5x

0,63x

w/o

1,25x

1,6x

2x

287

211

233 ... 90

130

92

60

48

31

0,3x

0,4x

0,3x ... 0,5x

0,63x

w/o

1,25x

1,6x

2x

287

211

233 ... 90

130

92

60

48

31

2,4x ... 9,6x

3,2x ... 12,8x

2,4x ... 16,0x

5,0x ... 20,2x

8,0x ... 32,0x

10,0x ... 40,0x

12,8x ... 51,2x

16,0x ... 64,0x

83,3 ... 20,8

62,5 ... 15,6

39,7 ... 12,5

40,0 ... 9,9

25,0 ... 6,3

20,0 ... 5,0

15,6 ... 3,9

12,5 ... 3,1

3,6x ... 14,4x

7,6x ... 30,2x

3,6x ... 24,0x

7,5x ... 30,3x

12,0x ... 48,0x

15,0x ... 60,0x

19,2x ... 76,8x

24,0x ... 96,0x

55,4 ... 13,9

41,6 ... 10,4

55,4 ... 8,3

26,4 ... 6,6

16,6 ... 4,2

13,3 ... 3,3

10,4 ... 2,6

8,3 ... 2,1

Vorsatzsystem	

Faktor	 FWD*
	 (mm)

Okular	15x/13	Br.	foc.

Vergrößerung	 Objektfeld**
	 	 (mm)

Masse 5 kg 

  *FWD = Free Working Distance (freier Arbeitsabstand)
* * Werte auf Basis tatsächlicher Sehfeldzahl 13,3
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„Deshalb ist es für den Erfolg ganz wesentlich, dass
Carl Zeiß von Anfang an alles darauf anlegte, in seiner
kleinen Werkstatt eine sehr exakte Technik einzubürgern,
um die unsichere Geschicklichkeit der Hand überall unter
die Kontrolle strenger Prüfungsmethoden zu stellen.“

Carl Zeiss MicroImaging GmbH
07740 Jena, Deutschland
 
BioSciences, Industrial | Standort Göttingen 
Telefon : + 49 551 5060 660
Telefax : + 49 551 5060 464
E-Mail : micro@zeiss.de
 
www.zeiss.de/stereo

Ernst Abbe 
(aus seiner Gedächtnisrede zur Feier des 
50jährigen Bestehens der Optischen Werkstätte,
gehalten am 12. Dezember 1896 in Jena) 

Autorisierter Fachhandelspartner :
 

Pulch + Lorenz GmbH
Am Untergr€n 23
D - 79232 March - Buchheim
Tel: 07665 9272 - 0
Fax: 07665 9272 - 20
www.pulchlorenz.de




